
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

KIM MUSG 
Descripción: INHIBIDOR DE CRECIMIENTOS DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES 

Código: Q03.02.010 

Revisión y Fecha: 2 25/01/2021 

Características: Inhibidor del crecimiento de algas, musgos y líquenes. Prolongada actividad 

residual. No ataca a los metales ni a la piedra, incluidos los mármoles. 
Contiene en su formulación una gran dosis de liberadores de cloro y una 
mezcla de tensioactivos. Proporciona limpieza, dejando un agradable olor a 
limpio. 

Especificaciones: Aspecto: Gel semitransparente. 

Densidad: 1,13-1,15 g/cc 
Olor: Característico a cloro. 
Valor de pH: 13±1 

Aplicaciones: Ejerce varias funciones en una sola operación sobre paredes, paramentos de 

piedra, suelos, metales, etc. con problemas de hongos o musgos. Actúa como 
desodorizante al eliminar la fermentación de materia orgánica. Es un 
tratamiento previo indispensable a  pintar superficies que estén 
contaminadas. 

Forma de uso: Se aplica directamente por rociado o brocheado sobre las superficies 

cubiertas de musgo y/o líquenes, dejándolo actuar durante unos minutos, 
cepillando a continuación para eliminar los residuos y enjuagando con agua  
abundante. Rendimiento aproximado 8 m

2
/L dependiendo de la severidad del

musgo. 

Recomendaciones: No mezclar con desinfectantes, ni con productos de carácter ácido. Posee un 

alto poder decolorante por lo que en ningún caso debe utilizarse sobre tejidos 
o superficies que puedan decolorar. Consumir preferentemente antes de 2
años. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar
fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envase plástico. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad  
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